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STRANGLAGGARE OCH VANDARE
E] TR 300

E] TWIN 4600

@ E] V-TWIN 600

E] V-TWIN 750

E] V-TWIN 950
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ELHO - MADE IN FINLAND

ELHO stranglaggare och vandare skyddar
\\(l fodret fran fororeningar och ser till att fod-

ret forblir bade rent och av optimal kvalitet
genom att lyfta fodret och flytta det i luften.

Tack vare de snedstallda korgarnas lyft- och kastrorelse hamnar inga stenar i strangen. Detta
minskar ocksa risken for skador pa den efterfoljande maskinen. Rotationshastigheten kan
justeras efter fodertyp. Det har gor skordearbetet mer effektivt och minskar bransleforbruk-
ningen. ELHO:s stranglaggare och vandare &dr ocksa idealiska for bredspridet material och
oregelbundna falt. Foderproducenter och entreprendrer har tydligt sett fordelarna med ELHO:s
strangldggare och vindare eftersom maskinernas popularitet bara okar fran ar till ar!

ELHO strangliggare ar lampliga for bade lantbrukare och entreprend-
rer runt om i vérlden och for en méngd olika grédor. Vi har sérskilt tankt
pa fodrets kvalitet och snabba torkning. | enlighet med ELHO:s filosofi
flyttas fodret i luften och inte ldngs marken.

Rent foder minskar underhallskostnaderna for maskinerna och férbéttrar
djurens hdlsa och produktivitet.

En string som ar korrekt formad och latt att plocka upp &r
nyckeln till en bra foderskdrd och foderkvalitet. ELHO strangldggare ger
rena och fluffiga strdngar under alla férhdllanden.

ELHO:s produktutbud erbjuder lantbrukare de mest lampliga
stranglaggarna for att sammanlégga eller sprida strangar, séval som
for stranglaggning fran traktorns front.



7

N

ELHO

ALWAYS AHEAD

— ad 7;1
-l

ELHO TR strangluftare

ar ett mangsidigt redskap som kan anvandas for luftning,
strdngldggning och vdndning av strdngar. ELHO TR strangluftare
har dubbla réfstinnar som ar sakrade med I&splétar, vilket hindrar
dem frén att hamna i strangen vid tinnbrott. En ELHO TR stréng-
|uftare &r en oersttlig maskin pé alla gardar. Om det skulle regna
vid skord kan TR-strdngluftaren anvéndas for att snabbt vénda
strdngarna och minska risken for skador pa skorden.

ELHO Twin strangldggare

kan monteras pé en frontlyft eller en frontlastare. ELHO Twin
strédngldggare lyfter och flyttar fodret eller halmen i luften, s& det
finns ingen anledning att ndgonsin kora i fodret. Twin strdngldg-
gare kan ocksé anvandas for att effektivt sammanlédgga strangar.
Den hydrauliska drivlinan gér det méjligt att justera korgens
hastighet efter forhdllandena. Twin strangldggare kréver ingen
stor traktor, sa stranglaggningen &r verkligen kostnadseffektiv.
Twin strangldggare dr ockséd ergonomiska att anvinda, eftersom
de kan dvervakas utan att behéva vrida pa huvudet.

ELHO V-Twin striangldggare
har dubbla snedstéllda korgar som lyfter fodret och flyttar det

i luften mot mitten. V-Twin-strdngldggare har en hydraulisk
drivlina som erbjuder manga férdelar jamfort med traditionella
mekaniska drivlinor. Till exempel finns det farre underhallspunk-
ter, eftersom det inte finns ndgon kraftuttagsaxel och hastigheten
pd de snedstallda korgarna kan justeras efter fodertyp. ELHO
V-Twin strdngldggare dr designade for maximal anvéndarvénlig-
het och forstklassig foderkvalitet.



ELHO TWIN STRANGLAGGARE
FUNKTIONER OCH FORDELAR

Slitstarka lager

ELHO Twin strdngldggare anvénder dubbel-
radiga vinkelkontaktkullager som tal radiella
och axiella belastningar extremt bra. Lagren
har labyrinttatningar som effektivt héller
fororeningar ute. Lagren kan smdrjas och har
lang livslangd.

Hydraulisk drivlina

ELHO V-Twin strangldggare har en hydrau-
lisk drivlina som gor det enkelt att justera
korgarnas hastighet, vilket sakerstaller ett
hdgkvalitativt resultat under alla férhéllan-
den. Den hydrauliska drivlinan minskar
ocksa underhallsbehovet, eftersom det inte
finns ndgon kraftoverforingsaxel som kréver
daglig smérjning.



Lyftplatar

Lyftplatarna pa korgarna hjdlper till att flytta fodret
till mitten och ser till att fodret hela tiden hélls
framfor korgarna. Lyftplatarna ger ocksa extra
styvhet till den rérformade ramen pa korgarna.

Luftiga strangar

De snedstéllda korgarna lyfter och flyttar
fodret i luften mot mitten, vilket ger en
[uftig, ren och jamn strang som dr [att att
plocka upp oavsett vilken skdrdemaskin
som anvands. ELHO Twin stréngldggare
har &ven tinnar som forhindrar att stenar
och andra fororeningar blandas med fod-
ret och dras langs marken in i strdngen.

. -
*
1 -

pecialdesignade tinnar
Tinnarna pa ELHO stranglaggare &r
gjorda av hogkvalitativt vulkani-
serat gummi och stal, vilket ger
dem utmérkt héllbarhet. Tinnarna
ar lika flexibla i alla riktningar och
deras speciella design ger goda

lyftegenskaper. ELHOs fjddrande lJ
tinnar hindrar att fodret dras
ldngs marken. Istéllet lyfts fodret

forsiktigt upp fran marken och fors

i luften mot mitten.
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ELHO TR 300 stréngluftare kan anvéndas for att lagga, vanda, sprida och flytta
strangar. ELHO TR har en rotor med stor diameter och dubbla réfstinnar som
dr sakrade med Isplatar. Om de skulle ga av kan de pd sé sétt inte hamna i
strdngen. TR-luftarens rotor med stor diameter ger en fluffig och ren stréng
som torkar snabbt. TR-luftare &r idealiska for stréngldggning, luftning, flyttning
och spridning av ensilage, torrt hé och halm.

Mer an 15 000 ELHO TR stréngluftare har levererats till njda kunder, vilket
visar att TR strangluftare har en given plats bland alla skdrdemaskiner!

ELHO TR 300
» Mangsidigt redskap:
ldgger, vander och sprider strangar
 Dubbla tinnar sakrade med I&splétar
© idealisk for ensilage, torrt ho och halm

STANDARDUTRUSTNING

e Justering av strangbredd, mekanisk
e Sidoforflyttning av stréng

TILLAGGSUTRUSTNING - Tillgéngligheten kan variera beroende pa marknad.

® Belysningskit 114000

L&s mer
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ELHO Twin 4600 har alla vélbekanta férdelar fran de andra ELHO Twin-modellerna:
den lyfter och flyttar fodret eller halmen i luften, sa det finns ingen anledning att
nagonsin kéra i fodret.

Att anvanda en strénglaggare minskar kdrningen pa féltet till halften. Genom att dgga
samman tvé strédngar fore en hack/balpress kan fodret skordas snabbare, mer effektivt
och med lagre branslekostnader. Twin 4600 ar ocksé idealisk fér att vanda och ldgga
samman halmstrangar. Nar Twin 4600 anvdnds som en "vanlig” stranglaggare kan tva
eller tre strangar effektivt Iaggas samman.

Den helt hydrauldrivna Twin 4600 behdver bara ett oljeflode pa 25 I/min. | standar-
dutf6randet kan Twin 4600 monteras pa en frontlyft eller en frontlastare (med Euro
I-koppling).

ELHO Twin 4600

o Lyfter och flyttar foder eller halm

© G0r att man inte behdver kdra Gver fodret
o Utmérkt sikt 6ver strangldggaren

e Justering av strdngbredd, mekanisk
o Frontlastarfaste, Euro Il

TILLAGGSUTRUSTNING - Tillgangligheten kan variera beroende p& marknad.

Lds mer



Med en ELHO V-Twin 600 frontmonterad stréngldggare kan du utnyttja hela
kapaciteten hos en bakmonterad skérdemaskin.

V-Twin 600 stranglaggare &r designad for att Idgga strédngar av alla typer av foder
pd ett skonsamt och effektivt sétt. Med V-Twin 600 kan fodret torka tills hacken
eller pressen kommer. Att 1dgga strdngar och samla upp dem samtidigt sparar tid,
brénsle och minskar onddig kdrning pa féltet. Skdrdearbetet blir ocksa effektivare
ndr strangarna innehéller mer foder. Rekommenderade kombinationer kan till
exempel vara en ELHO V-Twin 600 i fronten och en balpress eller pickupvagn
baktill pa traktorn.

Oka effektiviteten och sakerstall foder av hogsta kvalitet!

ELHO V-Twin 600

« Okad produktivitet genom att kombinera stréinglaggning och skérd
© Kan kopplas till frontlyft, frontlastare eller 3-punktslyft

* Kostnadseffektiv

STANDARDUTRUSTNING

o Frontlyftsfaste
e Justering av strangbredd, mekanisk
o |yftpldtskit

TILLAGGSUTRUSTNING - Tillgéngligheten kan variera beroende pa marknad.

e Dragbomserie 113370
* Frontlastarfaste (Euro Il) 113329
e Valsutrustning 113323
o Tredje hjul-kit 113321

L&s mer
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ELHO V-Twin 750 stréngldggare &r utrustad med HydroBalance-avfjédring som ger
redskapet jamn och bra markféljsamhet och sékerstaller att fodret forblir rent. Den har
ocksa dubbla korgar som lyfter fodret och flyttar det i luften mot mitten. Strangbredden
kan ocksé optimeras fér den efterfoljande maskinen. Strangldggning dr méjlig dven med
en mindre traktor som véger mindre dn 3000 kg.

Den flexibla arbetsbredden pa 3-8 meter som kan justeras frén hytten under kérning gor
V-Twin 750 idealisk dven for bredspridet material och oregelbundna félt. Storleken pa
skordemaskinen spelar ingen roll, eftersom korgarna dr designade for att skapa en ren,
jamn och fluffig stréng sa bred som den behdvs och som &r latt att plocka upp. Korgarna
med ménga tinnar minskar ocksa risken for blockering.

V-Twin 750 strdngldggare har svangbara transporthjul som gor att strdngldggaren kan
f6lja traktorn ndra, dven i skarpa svangar.

ELHO strangldggare erbjuder foderproducenter och entreprencrer manga fordelar.
Strénglaggning minskar antalet kilometer du behdver kora, okar effektiviteten i skérdear-
betet och forbéttrar fodrets kvalitet, samtidigt som det minskar brénsleférbrukningen.

ELHO V-Twin 750

» HydroBalance-avfjddringen méjliggdr latt och skonsam markfdljsamhet
» Obegransad justering av arbetsbredden fran 3-8 meter

© Dubbla korgar lyfter fodret och flyttar det i luften mot mitten

STANDARDUTRUSTNING E E
1

e Justering av strangbredd, mekanisk e Reglerventil
e Justering av arbetsbredd, hydraulisk e Belysningskit
TILLAGGSUTRUSTNING - Tillgéngligheten kan variera berognds pa marknad. Se video
o Sénksparr for korg 114125
o Diéck 380/55-17 115280
o Stréngsplittrare 114123
o Hydraulikaggregat 114151
o Center stodhjul kit 114124
o Sidoforskjutning V-Twin 750 S

Lds mer
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Allt eftersom skdrdemaskinerna blir effektivare har de kapacitet att plocka upp
strangar med mer foder i. ELHO har utvecklat en bredare bogserad strangldggare:
V-Twin 950 Super med en hydrauliskt justerbar arbetsbredd pd mellan 4,5 och 9,5
meter.

V-Twin 950 Super &r utrustad med HydroBalance-avfjddring som ger maskinen
jamn och bra markfdljsamhet. Den har ocksd dubbla korgar som lyfter fodret och
flyttar det i luften mot mitten. Resultatet &r foder av hogsta kvalitet. Stréngbredden
kan ocksa optimeras fér den efterfoljande maskinen.

Som standard kan V-Twin 950-modellen ocksa lagga strangen till hoger eller
vdnster om traktorn. Det hér &r sarskilt anvindbart om avstandet mellan stréngar-
na dr litet och du vill undvika att kdra pé strdngarna. En annan standardfunktion
dr mojligheten att bara anvéinda en av rotorerna for strénglédggning. V-Twin 950
Super kan enkelt forberedas for transport. Strénglaggaren &r smal och relativt 1&g
sett il sin arbetsbredd.

ELHO V-Twin 950 Super

» HydroBalance-avfjddringen mojliggor I&tt och skonsam markftljsamhet
» Obegransad justering av arbetsbredden fran 4,5-9,5 meter

= Smal och I3g i transportldge

STANDARDUTRUSTNING

o Hydraulisk Instéllning av strangbredd e Belysningskit
och arbetsbredd o Elektronisk styrning
o Sidoforskjutning

TILLAGGSUTRUSTNING - Tillgangligheten kan variera beroende p& marknad.

e Strangsplittrare 114127
o Déck 560/45-22.5 115283
e Hydraulikaggregat 114167
o Hydrauliska bromsar 115024

L&s mer



ELHO STRANGLAGGARE OCH VANDARE
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd, m

Strangbredd, m

Justering av strangbredd, hydraulisk
Justering av strangbredd, mekanisk
Sidofdrskjutning vid draghommen, m
Korgdiameter, mm

Antal réfstinnar

Transportbredd, m

Transporthdjd, m

Transportldngd, m

Déckstorlek

Vikt, kg

Hydraulanslutning, enkelverkande
Hydraulanslutning, dubbelverkande
Hydraulanslutning fri retur

Antal hydraulmotorer
Oljeflodeskrav, I/min

Hydraultryck, min/max bar
3-punkiskoppling

Frontfaste

Frontlastarfaste, euro

Elektrisk anslutning ISO/TR 12369

*)  Arbetsbredden beror pa strangens bredd
**) Stéllbar sparvidd

TR
300

2,8
1,2-1,6

1000
96

1,6
2,2
18X8.5-8
780

Cat.2

***) Spérbredden beror pa forhallandena och kortekniken

X =Standard 0 =Tillval — = Ej tillgangligt

Twin
4600

41
0,8-1,4"*

655

138

3

1,6

2,3
18X8,5-8
540

1

1

1

25
175-210
Cat.2
Cat.2

X

655

240

2,4

34

2,1
18X8.5-8
860

2

1

1

2

25
175-210
Cat.2
Cat.2

0
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V-Twin
750

3,0-8,0*
1,3-1,8
X

655

336

2,6

1,8

6,9
300/80-18.3
2170

2

102

1

2

25
175-210
Cat.2

V-Twin
950 Super

4,5-9,5*
1,3-2,2

X

1,8

860

476
2,4-3,2*
2,8

78
500/50-17.5
3500

2

1

1

2

35
175-210
Cat.2

12V/10 Amp
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Din ELHO-aterforséljare Tillverkare
OY EL-HO AB

Teollisuustie 6
FI-68910 Pdnndinen, FINLAND

Tel. 06 7888 000
ELHO@ELHO.fi
www.ELHO fi
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